SOMMER IN ST. MORITZ

St. Moritz ist ein offizielles Trainingszentrum von Swiss Olympic. Seit letztem Jahr erganzen zwei spezielle Holzbauten die Leicht-
athletikanlage: ein temporarer Pavillon fiir die Athleten in der Trainingsphase im Sommer, und ein Lager, in dem die mobile Konstruk-
tion im Winter verstaut wird. Ein Projekt im Spannungsfeld zwischen Qualitat, Material, Architektur und Anspruch.

Text Sandra Depner | Fotos Laura Egger

St. Moritz ist ein alpiner Ferienort der Extra-
klasse, weithin bekannt fiir sein «prickelndes
Champagner-Klima». Ein Klima anderer Art
schétzen die Athleten, die ins Engadiner Tal rei-
sen. Ideale Bedingungen fiir den Ausdauersport
auf 1856 m ii. M. haben St. Moritz als Hohentrai-
nings- und Wettkampfzentrum bekannt ge-
macht. Ein trockenes, alpines Reizklima und
durchschnittlich 322 Sonnentage im Jahr: Hier
treffen Iron-Man-Kandidaten, Olympiasieger
und Weltmeister, die sich auf ihre Wettkdmpfe
vorbereiten, auf den Breitensportler.

HOHENTRAINING HAT TRADITION

Seitden 1960er Jahren bietet St. Moritz Athle-
ten die Moglichkeit, sich im Héhentrainings-
zentrum auf anstehende Wettkdmpfe vorzu-
bereiten. Den Anstoss dazu lieferten die
Olympischen Sommerspiele 1968 in Mexico
City — selbst auf einer Hohe von 2300 m ii. M.
Das Hohentrainingszentrum St. Moritz ist
heute ein offizielles Trainingszentrum von
Swiss Olympic und tridgt das Label «Swiss
Olympic Training Base Gold». Verschiedene
Anlagen ermdglichen den Sommer- und Win-
tersport in und um St. Moritz. Im Ortsteil St.
Moritz Bad befindet sich die offene Leicht-
athletikanlage (siehe Situationsplan).

Die Infrastruktur wurde im Sommer 2018 um
eine mobile Konstruktion erweitert: ein Pavil-
lon auf der Polowiese, der den Athleten ge-
schiitzte Umkleide- und Aufenthaltshereiche
bietet. Hinzu kommt seit Herbst 2018 das La-
gergebdude, in dem nicht nur diverse Sport-
utensilien untergebracht werden: Uber den
Winter ist hier der Pavillon eingelagert.

Der Pavillon ist aus verschiedenen Griinden
als temporédrer Bau konzipiert. Zum einen,
weil das Hohentrainings- und Wettkampf-
zentrum St. Moritz auf das Training von Som-
mersportarten ausgerichtet ist. Zum ande-
ren, weil im Winter die Polowiese anderwei-
tig genutzt wird.

NEUBAU ERSETZT ZELT UND BARACKE

Schon 2013 war ein neues Hohentrainings-
und Wettkampfzentrum und damit eine Teil-
revision der Ortsplanung der Polowiese fiir
St. Moritz im Gespréach. Den Neubaukredit
lehnte das Stimmvolk ab. Somit ging der Be-
trieb an dem Standort ohne Anderungen so
weiter: Ein provisorisches Zelt bot den Athle-

ten Schutz. Es gab kein Lagergeb&ude. Einzig
eine «Baracke», wie es Holzbauingenieur
Walter Bieler beschreibt, stand unten an der
Strasse zur Verfiigung.

Im Februar 2017 lud die Gemeinde zum Inge-
nieur-Wettbewerb ein. Die Vorgabe war
klar: Eine Verbesserung der Infrastruktur
mit einem temporéren Garderoben- und La-
gergebédude direkt auf der Polowiese, an-
grenzend an die Laufbahnen. Der gemein-
same Entwurf von Holzbauingenieur Walter
Bieler (Walter Bieler AG) und Architekt
Georg Kréhenbiihl (Krahenbiihl Architekten
Studio) setzte sich gegen zwei weitere Ein-
gaben durch.

EINE UNRUHIGE SIEDLUNGSSTRUKTUR

In St. Moritz Bad treffen Bauten aus ver-
schiedenen Epochen auf undefinierte Aus-
senrdume und dominierende Parkplatzfla-
chen. Fiir Architekt Georg Krahenbiihl ein
sehr heterogener Ort. Fiir ihn ist die architek-
tonische Qualitdt dieser Bauten zugunsten
der Gewinnmaximierung in den Hintergrund
geriickt worden: «Die Siedlungsstruktur
wirkt dadurch sehr unruhig. Einzig die schone
Landschaft gibt dem Ganzen Halt, sodass das
Auge des Betrachters ein wenig zur Ruhe
kommt», urteilt Krdhenbiihl. Die 6rtlichen Ge-
gebenheiten motivierten Bieler und Krahen-
biihl dazu, mit ihrem Projekt einen Mehrwert
fiir den Ort zu schaffen und zur rdumlichen

1 Esistein einfacher, aber filigraner Holzbau. Das ausladende Dach und die Polycarbonplatten an
den Wianden prégen das Aussehen. Architekt Georg Kréhenbiihl sagt iiber seinen Entwurf: «Der
Pavillon soll Leichtigkeit und den temporaren Charakter eines mobilen Geb&udes ausstrahlen.»

2 Situationsplan: Die neue Infrastruktur befindet sich auf der Leichtathletikanlage in St. Moritz.
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3 Grundriss Pavillon: Auf 175 Quadratmetern verteilt
sind hier zwei Garderoben untergebracht sowie
ein Aufenthaltsraum und ein weiterer Raum fiir
die Massage und fiir Theorie-Einheiten.

4 Schnitt A-A: Mittels Stahlteil ist der Holzbau mit
den Einzelfundamenten verbunden. Im Winter wer-
den die Einzelfundamente bodeneben abgedeckt.

5 Dreischichtplatten aus Fichte dominieren den
Innenausbau —wie bei dieser Garderobe.

Verbesserung beizutragen — durch die archi-
tektonische Gestaltung sowie die Setzung
der Geb&ude.

PAVILLON — RUCKZUGSORT FUR ATHLETEN
Die Athleten finden im mobilen Holzbau auf
175 Quadratmetern zwei Garderoben, einen
Aufenthaltsraum, Rdumlichkeiten fiir Theorie-
Einheiten und Massagen sowie ein kleines
Lager vor. Zusétzliche Aufenthaltsflache bie-
tet die Terrasse — geschiitzt unter dem ausla-
denden Dach. Hier konnen sich die Sportlerin-
nen und Sportler in den Trainingspausen ab-
seits der Bahn ausruhen.

Zusammen mit der Gemeinde definierten Bieler
und Krahenbiihl die wichtigsten Parameter am
Bau. Gewahlt wurde ein Raster von 2,40 x 2,40
Meter. Die Dreischichtplatten, die sich von
Stiitze zu Stiitze spannen, dienen der statischen
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Aussteifung. Die Stiitzen aus Esche ermdgli-
chen im Vergleich zu anderen Holzern einen
schlankeren Querschnitt und erwecken somit
einen filigranen Eindruck. Provisorisch-tem-
pordr hingegen soll die Verkleidung wirken:
eine Hiille aus Polycarbonat, die das Holz
schiitzt. Den Abschluss bildet das Blechdach,
«ein fliegendes Dach», wie es Architekt Kra-
henbiihl beschreibt. Der Pavillon liegt auf meh-
reren einfachen Einzelfundament auf.

Alle Jahre wieder: Im Friihjahr wird der Pavil-
lon an der Ziellinie aufgebaut, nach der Som-
mersaison wird er dann im Lager verstaut.
Experten bréuchte es fiir die Montage laut
Bieler nicht, der Montageplan und Erfahrung
seien ausschlaggebend. Ein speziell dafiir
entwickeltes Fligungsprinzip macht es mog-
lich, dass der Pavillon unkompliziert zusam-
men- und wieder auseinandergebaut wird.

Bei der Montage werden die Elemente der
leichten Holzkonstruktion zusammengefiigt
und mit Bauschrauben miteinander verbun-
den. Die Aufgabe iibernimmt mittlerweile
eine Werkgruppe der Gemeinde St. Moritz:
drei bis vier Personen bauen den Pavillon in
maximal fiinf Tagen auf. Als Hebemittel
kommt ein Forstschlepper oder ein Radbag-
ger zum Einsatz. Etwas Routine und Erfah-
rungswerte sowie Verbesserungsvorschlage
seitens des Montageteams haben dazu ge-
fiihrt, dass der Auf- und Abbau nun speditiver
erfolgt.

HARTHOLZ IST HART IM NEHMEN

Saison um Saison wiederholt sich also der
Auf- und Abbau der mobilen Konstruktion.
Das stellt besondere Anforderungen an die
Konzeption des Holzbaus und an das Mate-
rial. Das Bauwerk muss stabil sein, das Ma-
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terial hart im Nehmen. Und das fiir die
nachsten 50 Jahre. Der Pavillon ist nutzer-
orientiert geplant. Das heisst fiir Holz-
bauingenieur Bieler: «Mdglichst nur eine Di-
mension, immer nur eine Verbindung und
immer die gleiche Verschraubung.» All das
unter der Gewahrleistung der uneinge-
schréankten Tragféhigkeit und Stabilitat. Der
Pavillon ist so konzipiert, dass er leicht ist
und unkompliziert auseinandergenommen
werden kann. Die Holzbauelemente aus
Hartholz (Esche) halten Bieler zufolge der
haufigen Demontage statt. Sie sind jeweils
{iber eine einzige Verschraubung miteinan-
der verbunden, wobei das Gewinde mit
Stahlrohrchen verstarkt ist.

LAGER — RUCKZUGSORT FUR DEN PAVILLON
SeitHerbst2018 vervollstandigt das Materialla-
ger die Infrastruktur der Leichtathletikanlage.
Die Vorgabe war, einen Bau mit Lagermdglich-
keitenzu schaffen, der auch einen dsthetischen
Mehrwert bietet. Ein entsprechendes Gebaude
istin der Zone fiir 6ffentliche Bauten realisiert
worden. In dem 260 Quadratmeter grossen Bau
tiberwintert der Pavillon in seinen Einzelteilen.
Aber auch die Sportgeréte fiir den Leichtathle-
tikbetrieb sind hier untergebracht. Die horizon-
tale und vertikale Staffelung des Volumens
verleiht dem Neubau mehr Komplexitdt — und
macht zugleich die verschiedenen Nutzungen
im Inneren lesbar.

Architektonische Qualitdt und die Funktiona-
litdt standen bei der Planung des Lagers im
Fokus. «Lagergebdude haben meist keine so
einladende Ausstrahlung», sagt Krahenbiihl.
Dass Asthetik und Funktion gut Hand in Hand
gehen, zeigt der Architekt hier: ein Sockel aus
Beton, darauf ein Holzbau, eingekleidet in
handgespaltene Schindeln aus Engadiner
Larche, runde Ecken und Schiebetore, die
mehr nach Fassade als nach Tor aussehen.

Platziert ist der Bau in direkter Nachbarschaft
zur Kirche St. Karl Borroméus, einem Sakral-
bau aus dem spéten 19. Jahrhundert. «Die Kir-
che ist ein wichtiges kulturhistorisches und
identitatsstiftendes Erbe fiir St. Moritz Bad»,
erkléart Krédhenbiihl. «Um das Erscheinungsbild
des Ortes zu verbessern, sind eine sensible
Auseinandersetzung mit unserer Umgebung
und eine spezifische Architektur nétig.»

Mit dem Pavillon und dem Lager hat die Ge-
meinde auf das Bediirfnis der Athleten nach
entsprechenden Infrastrukturen reagiert.
Eine Aufwertung des Standorts ist auch aus
touristischer Sicht eine lohnende Investition:
Im Jahr 2018, so schétzt St. Moritz Touris-
mus, fielen allein 20000 Logiernachte auf die
Gruppe der Sportler. walterbieler.ch,

kraehenbuehlarch.ch, foffa-conrad-holzbau.ch
stmoritz.com/de/swiss-olympic-training-base/
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Grundriss Lager: Im kiirzeren Raum sind
die Sportutensilien untergebracht. Der
langere und zugleich hohere Bau ist fiir die
Elemente des Pavillons vorgesehen.
Larche aus St. Moritz kam fiir die hand-
gespaltenen Schindeln zum Einsatz.

8 Schnitt: Durch die Staffelung des Volu-
mens und die Hohenverspriinge fiigt sich
das Gebdude in den Kontext ein.

9 Das Lager wirkt durch die Verspriinge

kleiner. Die grossten Fassadenflachen des

Gebaudes sind eigentlich Tore. Ziel war

es, diese so zu gestalten, dass sie zu einer

eigensténdigen Fassade werden und nicht
mehr als Tore zu erkennen sind.
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Das Projekt — die Fakten

Objekt: Héhentrainings- und Wettkampfzentrum St. Moritz
Standort: St. Moritz (GR)

Fertigstellung: 2018

Bauherrschaft: Gemeinde St. Moritz

Architektur: Krdhenbiihl Architekten Studio, Davos (GR)
Holzbauingenieur: Walter Bieler AG, Bonaduz (GR)

Holzbau: Foffa Conrad Holzbau AG, Valchava, Zernez, Scuol (GR)
Schindelfassade: Patrik und Heidi Stager, Untervaz (GR)
Baukosten: CHF 1,6 Mio.

Gebéudevolumen (SIA 416): Pavillon 439 m?, Lager 1115 m?
Nettogeschossfldche (SIA 416): Pavillon 175 n?, Lager 260 m?
Holz: (Pavillon): 3,7 m3 Esche, 9,5 m3 Brettschichtholz Fichte

Holz (Lager): 52 m? Brettschichtholz Fichte, Schindeln aus Léarche
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